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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
1. LE CONTEXTE

Historique des réglementations thermiques

Logement Tertiaire Enveloppe Besoin Conso Confort
d’été

CO2

RT 1974 X G

RT 1977 X G1

RT 1982 X GV B

RT 1988 X X GV BV C

RT 2000 X X Ubat Cep Tic

RT 2005 X X Ubat Cep Tic

RT 2012 X X Bbio Cep Tic

RE 2020 X X Bbio
Cep

Cep,nr
DH

Icénergie /
Icconstruction

Chauffage seul

Chauffage + ECS

Chauffage ; ECS ; 
Eclairage ;  
auxiliaires

Chauffage ; ECS ;  
refroidissement ; 

Eclairage ;  
auxiliaires

Chauffage ; ECS ;  
refroidissement ; 

Eclairage ;  
auxiliaires

Déplacement 
interne  

(ascenseur,
ventilation et  

éclairage parking, 
éclairage  partie

commune)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
1. LE CONTEXTE

Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français entre 1990 
et 2050 (en MtCO2eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
1. LE CONTEXTE

En France en 2019, le bâtiment représente :

➢ 46 % de la consommation d’énergie finale
➢ 2e secteur le plus générateur de gaz à effet de serre (GES)
➢ Entre 1990 et 2017, les émissions de GES de la France ont diminué de 15 % 

mais pas celles du secteur résidentiel-tertiaire, le niveau d’émissions de 
2017 équivalent à celui de 1990

Source : CITEPA, rapport Secten 2018
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
1. LE CONTEXTE

Les émissions de GES de la construction du bâtiment en France
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
1. LE CONTEXTE

La RT 2012 a généralisé 
le Bâtiment à Basse 
Consommation

la RE 2020 engage la généralisation 
du Bâtiment Bas CArbone.
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
2. LE CALENDRIER D’APPLICATION

RE 2020

Publication des 1er

textes réglementaires 
au JORF

2013 2016 2018

RT 2012

juillet
2021

➢Maison individuelle
➢Extension de maison >100m²
➢ Immeuble collectif
➢Extension d’immeuble >50m² et >30% de l’existant ou extension >150m² 

➢Autre bâtiment
➢Construction provisoire
➢Extension > 50m²

2025

➢Renforcements successifs 
des exigences carbone

➢Bureaux
➢Enseignement
➢Extension >50m² et >30% de l’existant ou extension >150m² 

août
2021 2028 2031

Textes réglementaires/Decret 2021-1004 du 29 juillet 2021 - exigences de performance.pdf
Textes réglementaires/Arrete du 4 aout 2021 - exigences de performance et methodes de calcul.pdf
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

CHOISIR ET ÉTUDIER
le terrain à construire

Les caractéristiques du terrain sont 
déterminants dans la construction 

du projet.
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

EXPRESSION des besoins du 
maître d’ouvrage

Nombre de niveaux, de pièces,
les différentes surfaces,

les équipements, 
l’aménagement extérieur, …
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

CONTRACTUALISER
AVEC LA MAITRISE 

D’ŒUVRE
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

RÉALISER L’ETUDE RE 2020
DU PROJET DE CONSTRUCTION

Pour valider le respect des indicateurs 
réglementaires de performance (Bbio; 
DH; Cep,nr; Cep; Icénergie; Icconstruction) et 
les exigences de moyens

Pour générer le RSEE
(Récapitulatif Standardisé de l’étude Énergétique et 
Environnementale)

(NOTA : A la demande de Permis de Construire, 
validation des indicateurs Bbio et DH + engagement 
du maitre d’ouvrage à pouvoir justifier du Icconstruction

à partir de la Déclaration d’Ouverture de Chantier).
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

DÉPÔT DU PERMIS
DE CONSTRUIRE

Le dossier est déposé en mairie
et doit être accompagné

de l’attestation PCMI 14-2
ou PC 16-1-1 de la RE2020
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

LE CHANTIER
Vigilance au respect de la 

prescription des matériaux de 
construction, des équipements, 

du traitement des ponts 
thermiques, du traitement de 

l’étanchéité à l’air, …

Prise en compte les modifications
techniques
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

LA FIN DE CHANTIER

1– Contrôle RE2020 (sur site)
Effectué par un Contrôleur Technique, 
Organisme Certificateur, Architecte ou 

Diagnostiqueur.

2– Test d’étanchéité à l’air
Effectué par un opérateur agréé

2– Contrôle sur VMC
Fonctionnement et mesures

Vérification des points :
Exigences de performance +

Exigences de moyen
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

Via le RSEE,
Établissement de l’
à joindre à
la DAACT

CONFORME
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
3. LES ÉTAPES CLEFS D’UN PROJET DE CONSTRUCTION 

AVEC LA RE 2020

Remise du DPE 2021 « neuf »
Validité 10 ans

Rendu 
opposable
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
4. LES 3 OBJECTIFS

Objectif n° 1 : performance énergétique
Priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie

➢ Renforcement du besoin bioclimatique

 Niveau d’isolation fortement renforcé en bâti de 30% Bbio (points)

➢ Privilégier les énergies les moins carbonées

 Limitation de l’impact carbone des énergies

dès 2022 en MI et dès 2025 pour le LC

Icénergie (kg éq.CO2/m²)

Cep, nr (kWhEP/m².an)

Cep (kWhEP/m².an)

➢ Réduction des consommations d’énergie primaire 
totale

 Seuil maximal de consommations

totales d’énergie primaire

➢ Systématiser le recours à la chaleur renouvelable

 Seuil maximal de consommations

d’énergie primaire non renouvelable
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
4. LES 3 OBJECTIFS

Objectif n° 2 : performance environnementale
Diminuer l’impact carbone de la construction des bâtiments

➢ S’inscrit dans la Stratégie Nationale Bas Carbone à objectifs en 2030

➢ De manière progressive

 Phase d’appropriation 2022-2024
 Réduction progressive par pas de 3 ans (2025; 2028; 2031)
 Limitation de l’impact carbone de la construction

➢ Via une analyse multicritères des 
performances d’un bâtiment sur l’ensemble 
de son cycle de vie de 50 ans (ACV)

➢ Nécessite des données environnementales 
(DE) des produits de construction (FDES) 
et des équipements (PEP) disponibles sur 
la base nationale

Icconstruction (kg éq.CO2/m²)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
4. LES 3 OBJECTIFS

Objectif n° 3 : confort d’été
Meilleur confort d’été en cas de forte chaleur

➢ Améliorer la prise en compte de l’inconfort estival ressenti

 Nouvel indicateur Degrés-Heures noté

 Prise en compte d’un Bbio froid

 Pénalisation sur Cep avec de la climatisation fictive

➢ Prise en compte du climat futur

 Sans distinction de la zone climatique

➢ Inciter l’utilisation de solutions passives ou peu consommatrices

 DH s’apparente à un compteur qui cumule, sur l’année, 
chaque degré ressenti inconfortable de chaque heure

DH (°C.h)

   
 

DH < 350 
RE 2020 respectée 

350 ≤ DH ≤ DH_max 
RE 2020 respectée mais ajout d'un 

forfait refroidissement au Cep 

DH > DH_max 
Non-respect de la 

RE 2020 
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
4. LES 3 OBJECTIFS

Energie

➢ Bbio ≤ Biomax

➢ Cep,nr ≤ Cep,nrmax

➢ Cep ≤ Cep,nrmax

Carbone

Icénergie ≤ Icénergie-max

Icconstruction ≤ Icconstruction-max

Confort d’été

➢DH ≤ DHmax

Étude Thermique (Th-BCD) ACV

Étude Environnementale RE2020

 La RE 2020 s’étend bien au-delà de la thermique du bâtiment en prenant 
en compte tous les composants qui constituent le bâtiment et son usage.
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

La surface de référence : SHAB (en m²)

Annexes sur la partie 2 - RT 2012/01 - Textes réglementaires/06 - Fiche d'application - S-RT Habitation.pdf
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEUR « CARBONE » : Icénergie (kg éq.CO2/m²)

Consommation
d’énergie X

Impact carbone
de l’énergie

(DES)
= Icénergie

0,024

0,03

0,03

0,079

0,064

0,065

0,064

0,069

0,064

0,227

0 0,025 0,05 0,075 0,1 0,125 0,15 0,175 0,2 0,225 0,25

Kg eq. CO2 /kWhEFPCI

pellets  

plaquettes

buche

ECS

Refroidissement

chauffage

autres usages  

éclairage habitation  

éclairage tertiaire

naturel

B
o

is
él

ec
tr

ic
té

G
az

Facteurs d’émissions  de GES 
de chaque type d’énergie 
(pour  les logements)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE « CARBONE »

➢ Réalisée sur un périmètre d’étude physique (établit par le Permis de 

Construire) et temporel qui inclut les éléments suivants

eau eau

Parking

parcelle
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

ANALYSE « CARBONE »

Icénergie

eau

IceauIccomposantsIcchantier

parcelle

Icconstruction Icénergie

Soumis à seuils 
règlementaires 
RE2020

Icparcelle
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEUR « CARBONE » : Iccomposants (kg éq.CO2/m²)

Les lots concernés par l’ACV :

40% GES
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

INDICATEUR « CARBONE » : Iccomposants (kg éq.CO2/m²)

Cela nécessite de disposer de :

❑ Pièces graphiques (tous plans côtés, …)

❑ Estimatifs, quantitatifs et métrés

❑ Caractéristiques des produits de 
construction et équipements

Consommationé
nergie finale

Quantités du
composant X

Impact carbone
(FDES, PEP,

DED, …)
=

Impact
carbone du
composant

X

Facteur
d’adaptation
Renouvellement
du composant

sur 50 ans
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

LES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES (DE)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

 



LECTURE D’UNE DONNÉE ENVIRONNEMENTALE (DE)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE



soit 20,3 kg eq.CO2 par m²

de briques pour une durée de vie de 100 ans




LECTURE D’UNE DONNÉE ENVIRONNEMENTALE (DE)

Briques_Bio_bric BGV'PV BGV'RT 1.2 BGV'3_ Urbanbric (3).pdf
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

CHOIX D’UNE DONNÉE ENVIRONNEMENTALE (DE)

J’utilise la FDES / le PEP qui correspond à mon
produit ou la FDES / le PEP majorante (perf 

supérieure au produit mais gamme/fabricant 
identique) en adaptant la quantité nécessaire pour 

monbâtiment

Je déclare l’absence de donnée environnementale 
auministère  en charge de la construction grâce au 

formulaire. En parallèle, je déclare au fabricant 
l’absence de déclaration environnementale

associée à mon produit /équipement.
MAIS saisie de la quantité dans le logiciel

J’utilise la FDES / le PEP réalisé à l’aide du 
configurateur en adaptant la quantité

nécessaire pour mon bâtiment

J’utilise la DED qui correspond à mon produit / 
équipement en adaptant la quantité nécessaire  

pour mon bâtiment

oui non

Mon produit / équipement possède-t-il une FDES /  un PEP 
de même unité fonctionnelle?

Un DED d’unité fonctionnelle au moins équivalente
est-il utilisable pour mon produit / équipement ?

Un configurateur me permet-il d’élaborer une 
donnée  environnementale adaptée pour mon 

produit / équipement ?

nonoui

nonoui
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
5. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

MÉTHODE ACV DYNAMIQUE

➢ L’approche dite dynamique prend en compte 
la temporalité des émissions et les effets du 
stockage de carbone.

➢ En pratique : les émissions de GES sont 
pondérées en fonction de l’année d’émission.

Exemple :
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
6. LES SEUILS RÉGLEMENTAIRES

DÉFINITION DES SEUILS MAX ET MODULATIONS 

➢ Exigence relative à un bâtiment moyen (« valeur pivot »)

➢ Modulations identiques pour les trois indicateurs Cep,nr ; Cep ; Icénergie

➢ Deux nouveaux paramètres de modulation (absents de la RT2012 pour le
résidentiel)

• Présence de combles aménagés
• Surface de référence du bâtiment

➢ Évolution de la modulation selon la contrainte d’exposition au bruit

Bbio_max = Bbio_maxmoyen × (1 + Mbgéo + Mbcombles + Mbsurf_moy + Mbsurf_tot + Mbbruit)

Cep_max = Cep_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)

Cep,nr_max = Cep,nr_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)

Icénergie_max = Icénergie_maxmoyen × (1 + Mcgéo + Mccombles + Mcsurf_moy + Mcsurf_tot + Mccat)

Liés à la performance énergétique
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
6. LES SEUILS RÉGLEMENTAIRES

Maisons individuelles et 
logements collectifs

Exigences pour un PC 
au 1er janvier 2022

Ic énergiemax en MI / en LCSource : Cerema

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX : Icénergie

Icénergie max moyen
(kg éq. CO2/m²)

2022 à 
2024

2025 à 
2027

> 2028

Maisons individuelles ou 
accolées

160 *

Logements collectifs RCU 560 320 260

Logements collectifs autres 560 260 260

* :  dérogation en gaz à 280 jusque 31/12/2023 en lotissement
avec permis d’aménager avant 2022.
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
6. LES SEUILS RÉGLEMENTAIRES

DÉFINITION DES SEUILS MAX ET MODULATIONS 
Liés à la performance environnementale Icconstruction

Icconstruction_max = 

Icconstruction_maxmoyen × (1 + Micombles + Misurf) + Migéo + Miinfra + Mivrd + Mided

➢ La valeur pivot correspond à un bâtiment moyen : Maison individuelle de 100 m² ; immeuble collectif 

de 1300 m², sans  combles aménagés, sans sous-sol, avec des fondations superficielles, avec un garage en MI.

➢ Modulée selon 6 paramètres :
- Micombles : modulation selon la surface de plancher de combles aménagés dans le bâtiment;

- Misurf : modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de 
bâtiment, ou selon la  surface du bâtiment;

- Migeo : modulation selon localisation (bonus de 30 kg éqCO2/m² en zones chaudes H3 et H2d, pour 
ne pas freiner les solutions apportant de l’inertie, qui ont un impact carbone plus fort généralement)

- Miinfra : modulation selon l’impact des fondations et des espaces en sous-sol du bâtiment. (impact 
écrêté après 40  kgCO2/m²)

- MiVRD : modulation selon l’impact des parkings et des réseaux du bâtiment (Impact écrêté après 30 
kg éqCO2/m² pour les Mi et 10 pour les IC)

- Mided : modulation selon l’impact des données environnementales par défaut et valeurs 
forfaitaires dans  l’évaluation du bâtiment (aide temporaire, de 2022 à 2024, si Icded >370 
kgCO2/m²en MI et 250 en IC)
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
6. LES SEUILS RÉGLEMENTAIRES

LES SEUILS DE PERFORMANCE : Icconstruction

Icconstruction max moyen

kg éq. CO2/m²

2022 à 
2024

2025 à 
2027

2028 à 
2030

2031

Maisons individuelles 
ou accolées

640 530 475 415

-35%

Exemple :

✓ SHAB = 100 m² 

✓ Altitude < 400 mètres 

✓ Pas de surface de plancher < 1,8 mètre 

✓ Ic_lot1 ≤ 30 kg éq.CO2/m² 

✓ Ic_lot2 ≤ 40 kg éq.CO2/m² 

✓ Ic_ded ≤ 370 kg éq.CO2/m² 

Ic constructionmaxSource : Cerema
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
7. LES EXIGENCES DE MOYENS

Proportion 
surface de baies 

extérieures
≥ 1/6 de la 

surface habitable

Menuiseries extérieures

Ouverture
≥ 30%

Facteur solaire
fermeture en pièce de 

sommeil

Perméabilité à l’air
MI : Q4PA-surf ≤ 0.6 m3/h.m²
LC : Q4PA-surf ≤ 1.0 m3/h.m²

VMC
Contrôle de 

fonctionnement
Mesures de pression

Ponts thermiques
Ratio moyen

ψ ≤ 0,33 W/m.K
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

APPLICATION CONCRÈTE EN MAISON INDIVIDUELLE

H1b
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES / Maison individuelle / R+1 125m²

Type : F5 en R+1
Surface : 125 m²

Altitude : < 400 m
Zone sismique : non
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES / Maison individuelle

Type : F5 en R+1
Surface : 125 m²

Sanitaires : 1 sdb 2 wc
Garage : intégré

/ R+1 125m²
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFOND MENUISERIESPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

/ Maison individuelle / R+1 125m²
Actuellement

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 12 cm
R = 3,8 m2.K/W

Plaque de plâtre 
+ laine 10 cm

R ~ 3,15 m2.K/W

Entrevous béton 
12+4

Isolation 8 cm
R = 3,65 m2.K/W

sous chape

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
40 cm

R = 9 m2.K/W

PVC
Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU
Uw ≤ 1,5 W/m².K

Volet Roulant
Uc ~ 1,0 W/m².K

Motorisé

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,3 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

EQUIPEMENTS

Chauffage / ECS
PAC air-eau R32 
double service

RDC : PCBT
R+1 : RAD

VMC
Simple flux

hygro B

Perméabilité à 
l’air

0,6 m3/ h.m2
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

Quelques éléments constitutifs pris en compte en RE 2020 dans 

le cadre de l’ACV :

─ Fondations béton C25/30 XC1/XC2 CMII + aciers 30 kg/m3

─ Soubassement bloc béton 3 rangs

─ Escalier béton carrelé (en bois en MI à ossature bois)

─ Enduit minéral

─ Tuiles terre cuite

─ Descentes EP en zinc

─ Cloison sèche plaque de plâtre

─ Revêtement de sol en carrelage et stratifié en chambre

─ Finition mur et plafond en peinture type aqueuse monocouche

─ 2 WC suspendus

─ Etc …

/ Maison individuelle / R+1 125m²
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²
Avec bâti initial

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 12 cm
R = 3,8 m2.K/W

Plaque de plâtre 
+ laine 10 cm

R ~ 3,15 m2.K/W

Entrevous béton 
12+4

Isolation sous 
chape 8 cm

R = 3,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
40 cm

R = 9 m2.K/W

PVC
Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU
Uw ≤ 1,5 W/m².K

Volet Roulant
Uc ~ 1,0 W/m².K

Motorisé

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,3 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

87,1

431,0

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 14 cm
R = 4,4 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Entrevous béton 
12+4

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC
Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU
Uw ≤ 1,5 W/m².K

Volet Roulant
Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique et 

gestion 
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

66,9

308,9

38,4

38,4

47,7

612,8

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Brique 20 cm
R = 1,20 m2.K/W

ITI 12 cm
R = 3,75 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Entrevous béton 
12+4

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC
Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU
Uw ≤ 1,5 W/m².K

Volet Roulant
Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique et 

gestion 
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

65,6

305,1

37,9

37,9

47,0

621,9

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

IMPACTS / ICcomposants en plancher bas

Matériaux Déclarant Type
de FDES

Impact
(kg eq.CO2/m²)

Entrevous 
béton

CERIB Collective 6,24

Entrevous 
PVC Recyclé

KP1 EMR Individuelle 1,76

Entrevous 
PVC Recyclé

RECTOR 
Rectoplaste VS

Individuelle 2,45

Entrevous 
PSE

Voutissimo
P600

Individuelle 20,06

Entrevous 
bois

RECTOR 
Rectolight

Individuelle - 0,65

Entrevous 
bois

Engelvin
EBM

Individuelle - 7,66

Source 10/2021
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Brique 20 cm
R = 1,20 m2.K/W

ITI 12 cm
R = 3,75 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Entrevous PVC 
Recyclé 13+4

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC
Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU
Uw ≤ 1,5 W/m².K

Volet Roulant
Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique et 

gestion 
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

65,6

305,1

37,9

37,9

47,0

618,4

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2



SYNERGISUD – RE2020 en bâtiments résidentiels – V8.05-2022 © Tous Droits Réservés – FNDI Gérardmer le 20 mai 202249

LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC
Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU
Uw ≤ 1,5 W/m².K

Volet Roulant
Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique et 

gestion 
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

611,3

63,6

512,3

38,3

38,3

47,2

432,5

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2

Bardage bois +
OB 145mm

Isolation laine 
minérale 145mm
R = 4,5 m2.K/W

+
laine minérale 60mm

R = 1,7 m2.K/W

OB 145mm
Isolation laine 

minérale 145mm
R = 4,5 m2.K/W

Entrevous béton 
12+4

Solivage bois + 
laine 145mm
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 14 cm
R = 4,4 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Entrevous béton 
12+4

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU Uw ≤ 1,5 W/m².K

VR Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique +  
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2

MENUISERIES

EQUIPEMENTS

VMC
Simple flux

hygro B

Chauffage

?

ECS

?
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 14 cm
R = 4,4 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Entrevous béton 
12+4

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU Uw ≤ 1,5 W/m².K

VR Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique +  
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

66,9

321,1

71,5

44,9

89,0

606,7

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2

MENUISERIES

EQUIPEMENTS

VMC
Simple flux

hygro B

Chauffage
Poêle A Granulés
+ (nuit) Appoint 

électrique
+ (SDB) Sèche 

serviette 

ECS
Chauffe Eau 

Thermodynamiq. 
Split 270 L

en volume chauffé
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 14 cm
R = 4,4 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Entrevous béton 
12+4

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous béton + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU Uw ≤ 1,5 W/m².K

VR Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique +  
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

66,9

321,2

45,0

45,0

57,1

629,0

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2

MENUISERIES

EQUIPEMENTS

VMC
Simple flux

hygro B

Chauffage
PAC air-air gainable 

R32
+ (nuit) Appoint 

électrique
+ (SDB) Sèche 

serviette 

ECS
Chauffe Eau 

Thermodynamiq. 
Split 270 L

en volume chauffé
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
8. EXEMPLES

MURS PLAFONDPLANCHERS

CLOISON > GARAGE

PLANCHER INTER

Bbio

Cep

Cep,nr

DH

Icénergie

Icconstruc

tion

EQUIPEMENTS

/ Maison individuelle / R+1 125m²

Bloc béton creux 
20 cm

R = 0,23 m2.K/W

ITI 14 cm
R = 4,4 m2.K/W

Isolante 15 cm
R = 4,0 m2.K/W

Up = 0,25 W/m2.K

Isolation sous 
chape 10 cm

R = 4,65 m2.K/W

Entrevous BOIS + 
Rupteur ψ ≤ 0,23

/Garage : HPSE
Up ~ 0,23 W/ m2.K

Laine minérale
45 cm

R = 10 m2.K/W

PVC Uw ≤ 1,3 W/m².K

ALU Uw ≤ 1,5 W/m².K

VR Uc ~ 0,6 W/m².K

Motorisé 
automatique +  
crépusculaire

Porte d’entrée
Ud ≤ 1,0 W/m².K

Porte sur garage
Ud ≤ 1,5 W/m².K

H1b

69,5

71,8

52,7

1250

153,7

618,7

66,9

321,2

45,0

45,0

57,1

618,0

Perméabilité à l’air 0,4 m3/ h.m2

MENUISERIES

EQUIPEMENTS

VMC
Simple flux

hygro B

Chauffage
PAC air-air gainable 

R32
+ (nuit) Appoint 

électrique
+ (SDB) Sèche 

serviette 

ECS
Chauffe Eau 

Thermodynamiq. 
Split 270 L

en volume chauffé

Entrevous PVC 
Recyclé 13+4
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LA RE2020 EN BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS
9. REPÈRES ET LEVIERS

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE 

APPROCHE 
GLOBALE

DÉCARBONER

MIXITÉ DES MATÉRIAUX
ET DES EQUIPEMENTS

CONTINUITÉ

ECONOMIE

CIRCULAIRE

PROGRESSIVITE
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ET A VOTRE SERVICE

RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

en bâtiments résidentiels


