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1.1 INSTALLATION DES POIRES 

 Placer les boîtiers au pied des plots et les maintenir à l’aide des tendeurs : boîtier 1 sur le 

plot 1, boîtier 2 sur le plot 2, etc… 

Remarque : placer les boîtiers face avec le numéro contre le plot (pour éviter de tordre les 

fils par la suite). 

 Graisser les fiches des poires pour faciliter les branchements. 

 Brancher les poires (2 poires / boîtier) 

 Brancher les 2 fiches de la première poire dans les trous à gauche du boîtier 

(Voir photo ci dessous) 

 Brancher les 2 fiches de la deuxième poire aux emplacements blancs  à droite 

du boîtier (Voir photo ci dessous) 

 Brancher les boîtiers entre eux (brancher le fil du boîtier 5 sur le boîtier 4, brancher le fil 

du boîtier 4 sur le boîtier 3, etc…) 

 Le fil du boîtier 1 sera relié au poste informatique (voir chapitre 1.4) 
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1.2 INSTALLATION DU PICCOLO 

 Le Piccolo (entrée « IN ») est relié au poste informatique par la rallonge grise « Piccolo » 

 Le Piccolo (entrée « POWER IN ») est relié au courant 
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1.3 INSTALLATION DU STARTER 

 Placer les haut-parleurs le long du mur derrière les chronométreurs 

 1 haut-parleur entre les lignes 1 et 2 (haut-parleur n°1) 

 1 haut-parleur au niveau de la ligne 3 (haut-parleur n°2) 

 1 haut-parleur entre les lignes 4 et 5 (haut-parleur n°3) 

 Les relier entre eux grâce aux fils noirs 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le haut-parleur n°3 est relié au haut-parleur n°2 et au boîtier starter (voir photo ci-après) 

 Le micro du starter est branché au boîtier starter (entrée « Gun / Micro ») 

 Le boîtier starter (entrée « Start 1 ») est relié au poste informatique par la rallonge grise 

MEGATEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut-parleur n°1 relié au haut-parleur n°2 Haut-parleur n°2 relié aux haut-parleurs n°1 et 3 
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1.4 INSTALLATION DU POSTE INFORMATIQUE 

 Le fil du boîtier du plot 1 est branché sur un fil reliant le boîtier rouge du poste 

informatique (entrée « HA1 », prise verte) 

Attention : ajouter du scotch comme présenté ci-dessous au niveau de la jonction des 2 

fils afin que le contact se fasse bien. 
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 La rallonge grise du Piccolo est reliée au boîtier rouge du poste informatique (entrée 

« SCB ») 

 La rallonge grise du Starter est reliée au boîtier rouge du poste informatique (entrée 

« START ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relier le boîtier rouge au courant (via la batterie) : 
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