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Un retour sur la terre ferme de l’hydrolienne de la Ria pour un bilan des données collectées 
après la phase de test pilotée par CBS. | OUEST-FRANCE  
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Chaque matin, recevez toute l’information d'Auray et de ses environs avec Ouest-France 

Le test de sept semaines supervisé par le Chantier Bretagne Sud (CBS) de Belz 
d’une hydrolienne RE50, de la société Nova Innovation basée en Écosse, touche à sa fin. 

Cette semaine, avant la clôture de la phase d’essai, on a pu observer à Port Niscop les 
manœuvres du Multicat C-Force de travaux maritimes pour remonter le câble de liaison et 
déplacer l’hydrolienne de quelques mètres dans une zone moins profonde de la Ria, dernière 
étape du protocole de test. 

L’expérimentation belzoise, destinée à évaluer l’utilisation de contrôles basés sur 
l’intelligence artificielle afin d’ajuster la performance de l’hydrolienne aux conditions de 
courants et aux turbulences et maximiser la production d’énergie, prendra fin dans les 
prochains jours. 

Un retour à la surface qui marquera le début de la phase d’exploitation des données collectées. 
« Les premières données collectées sont de très bonnes qualités sur la dynamique des 
courants et on n’en manque pas en Ria d’Étel ! Les résultats seront présentés 
ultérieurement », déclare Yannick Bian, directeur de CBS 

UPPM revue de presse 

 


