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Masques U.N.S.1.
utilisation strictement personnelle

Perméabilité à l’air 100 Pa >       1040 litres/m .s
Filtre des particules 3 μm (3) : 100 %

ASTUCE : faîtes dépasser le masque du sachet au bord d’une table. Vous 
pourrez lacer plus facilement avec les 2 mains libres!  

MASQUE UNS1 (Rapports DGA) :
Version jetable (RP/20-2268/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1)
Version lavable (RP/20-3614/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1)
Réf : C1_A80. 100% polyester monocouche OekoTex 100. 
Fabriqué par ACTIMAGE 3 rue des Entrepreneurs 44290 GUEMENE-PENFAO    
LOT : 66802 Date : 05/2020 

1-6 AVANT ET APRÈS 
Lavez vos mains avant et après utilisation, à
l’eau et au savon ou avec une solution
hydro-alcoolique.

3
Faites un nœud de
manière à adapter l’élastique
à la taille de votre visage.

4
Placez le masque sur le nez et
la bouche en incluant le menton
et passez les lacets autour des
oreilles

7

2 SUR UN ESPACE DÉSINFECTÉ
ou sur papier A4 poser sur le côté le plus mat. Procédez 
au laçage avec ou sans l’aiguille à votre disposition.

Après usage,
jetez dans un 
sac hermétique.

Filtration garantie 10 lavages. 

Un contrôle visuel doit être effectué après chaque lavage. En cas de dommage
le masque doit être jeté (7)

Nombre de
lavages

En cas de subdivision, celle-ci doit être effectuée dans les conditions d’hygiène
strictes et appopriées (voir 1-6) et les masques stokés dans des emballages
adaptés.

Masque antiprojection. Protège des sécrétions des voies aériennes
supérieures ou de la salive pouvant contenir des agents infectieux
transmissibles par voie de gouttelettes. Usage max. 4 heures
avant lavage. Ne pas prêter un masque déjà utilisé.

5
Lavage à la main (eau savonneuse ou
gel/liquide hydro alcoolique).
Séchage air libre.
Repassage 1 point (à la vapeur)
impératif afin d'éliminer toute
trace d'éventuel virus.

Vapeur obligatoire

Ce pack n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

x 10

Réf : AA80MF10


